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Příprava na sestavení:

I. Duralový profil rámu č.1 je již sestaven s rohovými spojkami.

II. Do profilu č.2 zasuneme kotvící prvky (poklepem) a rozmístíme je na místa označená černou barvou.

Sestavení:

III. Na rovnou podlahu položte profily č.1 a č.2 obráceně než budou 

zabudovány v podlaze – krycí páska profilů bude na podlaze a kotevní prvky směrem nahoru. Profil č.1 zasuňte do profilu č.2 a poklepem současně na obou stranách k němu dorazte. Stejným způsobem proveďte sestavení na druhé straně rámu. Takto sestavený rám ve dvou lidech otočte a odneste na místo instalace.

IV. Usaďte rám do roviny s okolní dlažbou, kotevní prvky a rohy rámu       

zabetonujte. Tím je rám zajištěn proti pohybu a můžeme začít s betonováním samotného zapuštění.

· podklad pro rohož (dno zapuštění) musí být rovný

Tabulka hloubky zapuštění u vybraných materiálů:

	materiál
	výška rohože
	hloubka zapuštění

	   textilie CAPRI, FORTUS
	       15 mm
	10 - 11 mm

	   textilie ARCOS
	18 mm
	13 - 14 mm

	   rohož TITAN, JAGUAR 16 
	16 mm
	14 - 15 mm

	   rohož TITAN,JAGUAR 20 
	20 mm
	18 - 19 mm

	   rohož RINGO
	23 mm
	20 - 21 mm

	   rohož MARTALL
	27 mm
	25 - 26 mm

	   rohož STAR
	22 mm
	          20 mm


doporučujeme prostory zapuštění odvodnit z důvodů funkčnosti a 
        snadnější údržby

       Děkujeme že využíváte produktů Naší firmy a těšíme se na další spolupráci.

                                               S pozdravem kolektiv fa. DIAMANT
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