jET — nejpouzivanéjSi rohoz s logem

Elegantnim zpldsobem umoznuje posilit firemni identitu, ptricemz vybér ze 70 standardnich barev
uspokoji individualni potreby kazdého zakaznika. Vysoka kvalita tisku a velka hustota vlakna zajistuji
dlouhodoby perfektni vzhled. Odolna protiskluzova rubova vrstva s obvodovym naslapem zarucuje
bezpecnost a dlouhou Zivotnost. RohoZ je mozné vyrobit do rozméru az 2x7 metrU ¢i v atypickych
tvarech. Lze ji prat v pracce a susit do teploty 60 °C. Tato nejpouzivanéjsi rohoz s logem je dikazem
kvality bez kompromist — pIné funkéni a zaroven skvéle vypadajici Cistici zdna za dobrou cenu!

Rohoze s logem

- na jemné docisténi a zachyceni vlhkosti A ; ) )
- poutZiti v interiéru 60

Material vldkna: | stélobarevny polyamid Podklad: protiskluzna nitrilova pryz bez ftalatt
Barva: 70 standardnich barev dle vzorniku N&&lap: 20 mm po celém obvodu
) **ylastni barvy PANTONE nebo RAL p: Ize vyrobit bez naslapu
- celkova: vlakno: podklad: i celkova: vldkno:

Vyska: Vaha:

+9 mm +8 mm +1,4 mm + 2,50 kg/m? +780 g/m?
Rozméry: ROZMER A ROZMER B atypicky tvar rohoze
STANDARD 60, 75, 85, 115, 150,200 cm | |ibovolné Nestandard** zesileny podklad + 1,8 mm
NESTANDARD** | libovolné do 200 cm do 700 cm dvojity podklad * 2,8 mm
A pravidelné luxovat a Cistit mokrou cestou vody: necistot:
Udrzba: - - = Absorpce:

Ize prat v pracce a susit do teploty 60 °C 3-4 |/m? 600 g/m?
UloZeni: na povrch podlahy Stalobarevnost: | ano
Objednavky: minimalné 1 m? Antistatika: ano
** provedeni s pfiplatkem; individudini kalkulace Reakce na ohen: | Cq-sl1dle EN 13501-1

podklad rohoZe

DIAMANT AK s.r.o0.

E: info@diamant-rohoze.cz / www.diamant-rohoze.cz VYROBCE E€ISTICICH Z6&N



mailto:info@diamant-rohoze.cz
http://www.diamant-rohoze.cz/

