NOVA — pryzova rohoz s nizkou vyskou

Je urcena pro ocistu obuvi ve stfedné frekventovanych vstupech nebo na pracovisté v mokrém
prostiedi, do potravinarskych provozu, skladud a ke strojiim. Vyrabi se z odolné pryze, md protiskluzny
povrch a otevienou strukturu pro shromazdovani necistot. Profilovana spodni strana zajistuje
efektivni odtok kapalin. NOVA zdroven pfispiva ke zlepseni ergonomie pracovisté — izoluje od chladu
a tlumi narazy, ¢imz snizuje zatizeni pohybového aparatu pfi dlouhém stani. K dispozici je v provedeni
se zkosenymi ndbéhovymi hranami pro bezpecény prechod nebo bez lemu pro instalaci
do pfipraveného otvoru. Jeji nizky profil umoZiiuje pouziti v prostorech s omezenou staveni vyskou.

Vstupni rohoZe / Protiinavové rohoze
- na hrubé nedistoty / zajisténi pohodli a bezpeénosti na pracovisti
- pouZiti v exteriéru / interiéru

Material: ptirodni houzevnata pryz
Tvrdost materialu (odolnost): + 54 °ShA
Celkova vyska: +10 mm
Rozméry: zakazl.<ova vyroba ’dle prani zakaznika (lepené spoje)
nebo jako zakladni modul
Rozméry bez lemu +1.498 x 998 mm
zakladniho modulu: | 5 jemem +1.535 x 1.030 mm
Barva: cernd
Celkova vaha: + 7,30 kg/m?; 11,00 kg/modul
bez lemu zapustit do otvoru osazeného zapustnym ramem
UloZeni:
s lemem volné polozit na povrch podlahy
povrch rohoZe luxovat
Udriba: po srolovani vymést nebo vyluxovat prostor pod rohozi
Ize vystrikat tlakovou vodou
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